PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO
Os Servicos deverao ser executados por administracdo direta.
OBRA: CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO.
LOCAL: RUAS DIVERSAS - MUNICIPIO: TEIXEIRAS/ MG.
OBIJETIVO:

O presente memorial descritivo / especificacdo técnicas, visa estabelecer as normas e fixar as
condicOes gerais e 0 método construtivo que deverdo reger a execu¢cdao do CALCAMENTO DAS
RUAS GETULIO JORGE DA SILVA (BAIRRO ALICE BAIAO), E SEBASTIAO FERREIRA E BARTOLOMEU
PEREIRA (BAIRRO REPRESA), bem como do projeto de calcamento elaborado para vias publicas
do Municipio de TEIXEIRAS - MG.

APLICACAO DOS MATERIAIS E ATENDIMENTO AO PROJETO:

Todos os materiais a serem empregados na obra, deverdo ser comprovadamente de primeira

qualidade, atendendo rigorosamente as especificaces a seguir:

Os materiais que representarem trincas, falhas, imperfeicGes ou sejam de qualidade inferior aos
especificadas, serdo rejeitados pela fiscalizacao, ficando sua remoc¢do do canteiro a cargo dos
executores. A Fiscalizagdo podera, a qualquer tempo, solicitar amostras de ensaios de qualidade
dos materiais que julgar necessario. Todos os trabalhadores deverao utilizar equipamentos de

protecdo individual (EPI) e de identificacdo, sendo esta de responsabilidade da executora.

1.0 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA

1.1 Mobilizacdo e desmobilizagdo de obra

1.2 Regularizac¢do de subleito

Serd realizada a regularizacdo de subleito nas ruas a serem calcadas.
1.3 Fornecimento e assentamento de placa de obra 3,00 m x 1,50 m:

Antes de comecgar a obra serd necessaria a instalacdo de uma placa com os dados de

identificacdo da obra. Devera ser afixada em local visivel.
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2.0 URBANIZAGCAO E OBRAS COMPLEMENTARES
2.1 Meio fio

Execucdo de meio-fio pré-moldado Tipo A - 12X16,7X35, nas Ruas Bartolomeu Pereira e
Sebastido Ferreira Rodrigues. A Rua Getulio Jorge da Silva j& apresenta meio-fio. Nos locais de

instalagdo das rampas de acessibilidade o meio-fio serd rebaixado.

3.0 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 Remocado, carga e transporte de material

Serd realizada a remoc¢do do material da Rua Getulio Jorge da Silva, bem como sua carga e

transporte para bota-fora.
3.2 Execugdo de calgamento em bloquete
3.2.1 Areia Grossa

Serd executado coxim de areia grossa para assentamento dos bloquetes de concreto com
espessura de 6 cm. O rejunte deverd ser feito com areia limpa, seca e solta, varrida e deixada

sobre o mesmo no minimo por 20 dias.
3.2.2 Assentamento de calgamento em bloquete hexagonal.

Todo o piso sera em material do tipo bloquete sextavado, conforme areas definidas em projeto,
instaladas conforme paginagdo, assentes em linhas descontinuas com angulo de 452 em relagdo

ao trafego, observando-se seu acabamento e nivelamento.
3.3 Execucgao de sarjeta

A sarjeta sera executada conforme padrdo prefeitura, nas dimensdes de 30cm de largura por

5cm de espessura. A inclinagdo sera de 3%.

ESPECIFICACAO DO MATERIAL

Os blocos pré-moldados deverdo ser fornecidos no formato sextavado em concreto macigo, nas
dimens&es 25 cm no comprimento e 08 cm de altura (classificagdo ASTM C936-82) com arestas

superiores chanfradas (que ndo exceda a 01 cm.), devendo atender um valor caracteristico da
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resisténcia a compressao as 28 dias (fpk) 35. Preconiza o item 6.6 da norma NBR 9781 (Pecas e
Concreto para Pavimentacdo). Os blocos deverdo ser fabricados pelo sistema de vibro-
compactacdo (concreto altamente vibrado, prensado e sazonado). Para o parametro de
resisténcia a abrasdo, o produto devera atender ao limite preconizado pelo método C418 citado
na ATSM C936-82 (Standart Specification for Solid Concret Interlocking Paving Units). Absorcdo
média de dgua deverd estar em torno de 5% sendo que nenhum valor unitario devera exceder
a 7%. Os blocos deverdo ter superficies planas e formato geométrico uniforme. As variagoes
maximas dimensionais serdo as permitidas pela norma NBR 9780. O traco do concreto a ser
utilizado devera observar: Fator d4gua cimento baixo (inferior a 0,40), agregados com indice Los
Angeles (abrasdo) ndo acima de 20. Consumo minimo de cimento de 250 Kg/m3 (resisténcia e
durabilidade). Possuir Sistema de Garantia da Qualidade, com rotinas de ensaio dos materiais

constituintes do concreto e do pré-moldado, segundo o item 6 inspecao da Norma NBR 9781.

Tamyres Virginia Lopes Silveira
Arquiteta e Urbanista — CAU A72403-3

TEIXEIRAS - MG, 26 de junho de 2019.
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